
 
Комплект 

 ЧЕХОЛ НА ДВИГАТЕЛЬ 005.68.1010-Т 
 

ПАСПОРТ  
005.68.1010-Т ПС 

 
 1. Общие сведения. 
 
 Чехол на двигатель предназначен для использования на 
двигателях мототехники "НЕВА" в зимнее время года, при 
отрицательных температурах наружного воздуха. 
 Данный чехол позволяет двигателю быстрее прогреться 
до рабочей температуры, при запуске двигателя в мороз, 
защищает двигатель от обледенения, например при работе 
мотоблока со снегоуборщиком или при езде на 
мотобуксировщике по снегу. 
 Чехол изготовлен из влагостойкой, непромокаемой ткани, 
имеет огнеупорную вставку из натуральной кожи, 
предохраняющей чехол от обгорания при соприкосновении с 
глушителем двигателя. Сбоку у чехла имеется карман на 
молнии, который обеспечивает доступ к органам управления 
двигателем без необходимости снятия чехла.   
 
 2. Комплект поставки. 
 

Наименование Обозначение Количество 
Чехол на двигатель 005.68.1010 1 
Паспорт 005.68.1010-Т ПС 1 
 
Дата упаковки «___»_______________ 
       Штамп упаковщика 
Адрес предприятия-изготовителя: 
Россия, 194100, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 13–15. 

ЗАО «КО-Нева» 

Запчасти по тел. (812) 297-64-02. 

Применяемость "Чехла на двигатель"  
005.68.1010 

 
  Данный чехол применяется на следующих моделях 
двигателей в составе мототехники "НЕВА". 
 

Марка двигателя Модель двигателя 

Briggs&Stratton 

RS750 
RS950 
I/C 6,0 
I/C 6,5 

Vanguard 6,5 
 

Honda 

GP160 
GP200 
GX160 
GX200 

 

Kasei 

KS168F 
KS168FA 

KS168FA-3  
(с редуктором) 

KS170FA 
 

Subaru 

EX16 
EX17 
EX21 

 

Мототехника НЕВА DM163 
DM196 

Zongshen GB210 
GB225 

 
  



 


